CAPITULO 5

MANUTENCAO DO
ATERRAMENTO
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INTRODUCAO

Para conseguir manter a resisténcia de aterramento
no seu valor inicial € necessario realizar um programa
de manutencao e, se for 0 caso, deve-se desenvolver
o tratamento do terreno, ja que uma boa
manutencao consistira em conservar um contato
perfeito entre eletrodo e terreno, manter uma uniao
perfeita com as conexoes e manter a resistividade do
terreno no seu valor de projeto.



CONTEUDO

e Execucoes e consideracoes previas.
e Inspecoes, manutencoes e reformas.
e Recomendacoes para a manutencao.

e Tratamento do terreno.



EXECUGCOES E CONSIDERAGOES
PREVIAS

Acabamento externo e
sinalizacao

Procede, uma vez realizadas as
medidas de:

Resisténcia de  aterramento b
desconectado do condutor de
aterramento.

Quando a continuidade (R = 0 Q) S mssts
é provada no referido circuito que [RENE S
chega ao quadro elétrico de EeESEs
distribuicao.




ACABAMENTO EXTERNO E
SINALIZACAO

Acabamento externo

dos aterramentos - e
lCanaI perlferlco] sinalizada

Varia conforme a instalagao e -
estiver em um  solo L J

descoberto ou sob uma
laje, com ou sem chapa
decorativa ou outro
acabamento fixo.

conservacao

Aterramento com canal periférico



ACABAMENTO EXTERNO E
SINALIZACAO

Acabamento  externo
dos aterramentos -ILajota sinalizadora l—

Para aterramentos em
solos descobertos,
normalmente ha  dois
modelos:

e Fechado com caixa de
inspecao B il

° Aberto sem Caixa de Aterramento aberto com orificio central
inspecao




ACABAMENTO EXETRNO E
SINALIZACAO

Sinalizacao do aterramento

Inscricao na parede ou estrutura
mais proxima, a 0,5 m sobre a
superficie do solo, com o0s
seguintes dados:

* Distancia em metros (acima).

* Simbolo de aterramento
(abaixo).




ACABAMENTO EXTERNO E
SINALIZACAO

O sinal respectivo devera estar de frente para o
aterramento.

*As dimensoes serao de 0,10 x 0,15 m, em fundo
cor laranja e com letras em cor vermelha.



FUNCIONAMENTO DE UM
ATERRAMENTO

O aterramento conduz
permanentemente, de forma
inofensiva, por meio da sua
resisténcia de  dispersao,
pequenas correntes originadas
pela eletrificacao involuntaria
de Zonas isoladas, e,
ocasionalmente, correntes
maiores, geralmente associadas
a falhas de isolacao ou a
descargas atmosfericas.
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FUNCIONAMENTO DE UM
ATERRAMENTO

Funcionamento permanente

No funcionamento dos aparelhos - i |
elétricos apresenta-se a
dispersao de pequenas correntes
de fuga da isolacao, o
desbalanceamento de cargas, O
percurso erratico, o
geomagnetismo e a indugao,

que originam a eletrizacao das
massas dos aparelhos e dos
objetos metalicos proximos.
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FUNCIONAMENTO DE UM
ATERRAMENTO

Funcionamento ocasional

e As grandes correntes a terra

provém das falhas de
isolacao de aparelhos e
circuitos elétricos.

= “Faltas francas” ou
= “Faltas com impedancia”

® Outrossim, dos impactos
(“diretos” ou “indiretos”) das
descargas atmosféricas.
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INSPECOES, MANUTENCOES E REFORMAS

e Inspecao dos aterramentos
¢ Manutencao dos aterramentos.

e Reforma dos aterramentos.



INSPECAO DOS ATERRAMENTOS

Procedimento de inspecao L s ce ]
fina
eConsiste em retirar o borne ou o C
conector de press3o para a sua ~ b
limpeza com pano e, depois, com m »»»»»» R
escova metdlica e lixa fina (120). =
eEstando o eletrodo livre, mede-se S—
a resisténcia de dispersdo para il =
comparar o referido pardmetro e
com as medidas anteriores ou com .
a requerida pela instalacao. T = [Sr'vg J
o e
6 12 2 4is[ Mesesﬁj




INSPECAO DOS ATERRAMENTOS

Procedimento de inspecao

eFazer uma ponte desde o
aterramento temporario até o
extremo do condutor de
CONEXA0 ao aterramento
permanente.

eDesconectar do aterramento
permanente a extremidade
com ponte do condutor de
conexao e  proceder a
inspecao.
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MANUTENCAO DOS ATERRAMENTOS

e Dado que os aterramentos

sao instalacdes enterradas,
estas baseiam-se na [smugaosoLdeJ

agua

condutividade do solo.

e A manutencao  o6tima
obtem-se inundando com
cerca de 30 litros de agua
o interior da caixa de
inspecao  ou 0 orificio
exterior, a cada quatro ou

v

Sels meses.



REFORMA DOS ATERRAMENTOS

eA utilizagcago doméstica de

com_putadores - e o T
equipamentos eletronicos de Jad l —
alta fidelidade ou precisdo o ”}J
requer  resisténcias  de T
dispersao relativamente e -
baixas. | Jdee | e
e ]
—
e Consequentemente, toda

instalacao que apresentar
mais de 10 ohms podera
necessitar uma reforma.



RECOMENDACOES PARA A
MANUTENCAO

Generalidades

e A frequéncia da manutencao
e a pratica recomendada em
qualquer instalacao
dependem do tipo e tamanho
de instalacao, sua funcao e
nivel de tensao.

e Recomenda-se que nas
instalacoes domeésticas seja
realizada uma medicao de
resisténcia de aterramento a
cada cinco anos.




RECOMENDACOES PARA A MANUTENCAO

Inspecao do sistema de
aterramento

e Inspecao visual,
observando uma evidéncia

de  desgaste, corrosao,
vandalismo ou roubo.

e Recomenda-se uma
medicao de resisténcia de
aterramento a cada cinco
anos.




RECOMENDACOES PARA A MANUTENCAO

Avaliacao dos sistema de aterramento

eRecomenda-se que este exame seja realizado com
uma frequéncia em torno de 5 anos.

eRequerem-se dois tipos de provas independentes.
eProva de impedancia do sistema de aterramento.

eProva real de funcionamento de todos os
interruptores de corrente residual.



RECOMENDAGOES PARA A
MANUTENGAO

Avaliacao do sistema de aterramento para
descargas atmosféricas

e Existem instrumentos de
medicao de impedancia tipo |,
pinca  (alicate) que ndo EET
requerem desconectar o [ whe
eletrodo.

e O valor medido de resisténcia a [ W W
terra do eletrodo deve ser i wla
comparado com o valor de
projeto ou aquele obtido
durante a prova anterior.




TRATAMENTO DO TERRENO

Quando o terreno € mau
condutor deve-se tratar ao redor
dos eletrodos para diminuir
artificialmene a resistividade do
mesmo. Isto pode ser obtido do
seguinte modo:

« Com sais

- Com géis

« Por adubamento eletrolitico
do terreno.
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