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INTRODUCAO

O flicker esta relacionado as mudancas na
iluminacao; € o resultado de pequenas flutuacoes
de tensao provocadas pelo funcionamento de
cargas Vvariaveis Iimportantes: fornos a arco,
equipamentos de solda, motores, etc. Neste
capitulo revisaremos as suas origens, efeitos e
medicoes.



FLICKER

O flicker ou cintilagao define-se como “impressao
subjetiva de flutuagao da Iluminancia”. E um
fendmeno de origem fisiologica visual sentida pelos
usuarios de lampadas alimentadas por um circuito
comum a iluminacao e a uma carga perturbadora.

Phase A-B Yoltage Flicker, PST only. Jan 13 2000 22:56:57

2.99 hoursfdiv.



DESCONFORTO VISUAL

Desconfortos
visuais
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ORIGENS DO FLICKER

Os dois tipos principais de flutuacao de tensao que
provocam fliker sao os seguintes:

eAs variacoes de tensoes periodicas e rapidas.
»As variacoes bruscas de tensao.

Ha outras duas causas de flicker:

eMau funcionamento do sistema de iluminacao.
As inter-harmonicas e as sub-harmonicas.



ORIGENS DO FLICKER

Os principais equipamentos perturbadores sao:

e FOrnos a arco.

e Maquinas de cargas flutuantes.
e Mau funcionamento do sistema de iluminacao.
e Inter-harmonicas.

e Reguladores de poténcia com tiristores.
e Equipamentos de solda.



ORIGENS DO FLICKER

Os fornos de arco sao os principais geradores de
flicker. O seu funcionamento normal provoca
flutuacoes de tensao e estas sao maiores quanto
mais elevada € a poténcia dos fornos.

I Corrente em fornos de arco I.

I Medicao em nivel de 1200 V
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ORIGENS DO FLICKER

Os motores potentes ou grupos de motores, com
partida e paradas frequentes ou com carga variavel,
bem como compressores podem causar o flicker.
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ORIGENS DO FLICKER

As inter-harmonicas sao fenoOmenos elétricos que,
diferentemente das harmoOnicas de tensao e
corrente, tém frequéncias que nao sao multiplas da
frequéncia fundamental.

I Corrente inter-harmonica I
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INCONVENIENTES DO FLICKER

Pode-se afirmar que todas as fontes luminosas sao
sensiveis as variacoes de tensao. Estas ocorrem em
ordem de sensibilidade decrescente:

eAs lampadas de vapor de mercurio ou de sodio,
utilizadas em locais onde o piscar € pouco incomodo
(espacos externos, monumentos, estradas, etc.)

eAs lampadas incandescentes.

eAs lampadas fluorescentes.

Os receptores de televisao, bem como as telas dos
sistemas informaticos, tém uma certa sensibilidade ao
flicker. Esta sensibilidade € muito variavel segundo o
aparelho.



INCONVENIENTES DO FLICKER

As lampadas fluorescentes com reator eletronico
geralmente sao insensiveis as variacoes de tensao de
alimentacao. Existem reatores que podem utilizar
reguladores com comando por angulo de fase. Neste
caso, pode-se observar cintilacoes na presenca de
harmonicas.
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PARAMETROS PST E PLT

A avaliacao da severidade do “flicker” pode ser
realizada a partir de dois critérios baseados nas
medicoes de um dia ou de uma semana,
respectivamente.

Os resultados sao obtidos mediante tratamento
estatistico dos valores registrados nos indices Pst e
PIt.

Pst = Coeficiente de Seguranca em Curta
Duracao.

Plt = Coeficiente de Seguranca em Longa
Duracao.
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ESCOLHA DO SISTEMA DE ILUMINACAO

As lampadas fluorescentes tém uma sensibilidade as
variagoes de tensao duas ou trés vezes menor que as
lampadas incandescentes. Assim sendo, se apresentam
como a melhor escolha.

Vantagens:

« Melhoram a eficacia em 10%

» Reduzem o consumo de energia em 20%
Desvantagens:

- Fator de poténcia proximo a 50%.

Correntes harmonicas muito importantes: THDi3=30%



