Instalacoes Elétricas Internas

UNIDADE II1I

BOAS PRATICAS PARA A SEGURANGCA

INTRODUCAO

As multiplas pesquisas, as estatisticas e a experiéncia cotidiana nos mostram que uma
das maiores fontes de acidentes relacionadas as instalacOes elétricas é a atitude da
pessoa com relacao ao uso adequado das mesmas, o desconhecimento ou a
irresponsabilidade no momento de realizar os trabalhos de instalagdes ou reparos
elétricos. Por isso, € muito importante que a atitude da pessoa mude de tal modo que,
apesar de desconhecer temas técnicos elétricos, possa ter uma atitude prudente e de
antecipacao as reagles que implicarem um risco ou perigo.

REGRAS DE OURO PARA A SEGURANCA

O objeto fundamental das seguintes normas de atuacao é determinar as operacdes e
comprovagoes a serem realizadas em toda instalacdo elétrica, previamente a execucado
dos trabalhos sem tensdo, com o fim de eliminar os possiveis riscos. Para tanto
seguiremos estas regras de ouro:

1. Abrir com um seccionamento visivel todas as possiveis fontes de tensao
mediante interruptores ou secionadores que assegurem a impossibilidade do
seu fechamento intempestivo.

2. Travamento ou bloqueio, se possivel, dos aparelhos de seccionamento.

3. Reconhecimento da auséncia de tensao.

4. Aterrar e colocar em curto-circuito todas as possiveis fontes de tensao.

5. Colocar a sinalizacdo de seguranca adequada, delimitando a area de trabalho.

Estas cinco regras devem ser levadas sempre em conta na hora de se preparar para
realizar um trabalho em toda instalacdo elétrica e durante a execucao do mesmo.
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2.1

ABERTURA COM SECCIONAMENTO VISIVEL DE TODAS AS POSSIVEIS
FONTES DE TENSAO

Esta acdo consiste em verificar, visualmente, o afastamento maximo dos
contatos de conexao.

Neste ponto € muito importante diferenciar dois aspectos com relagdo a tensao:
- Fontes de tensao.

- Possiveis fontes de tensao.

Acionamento de emergencia
com abertura visivel

Figura 5.1 Abertura com seccionamento visivel.

Considera-se “fonte de tensao” a tensao que existe em uma das partes da
instalacdo limitada fisicamente mediante o dispositivo de seccionamento visivel,
ficando no outro extremo do mesmo a instalagdo sem tensao.

Considera-se “possivel fonte de tensao” a tensdo ndo prevista que pode
aparecer em uma instalagao por causa de:

- Possiveis retornos em consequéncia de duplos fornecimentos.

- Possiveis retornos motivados por uma produgao de correntes (grupos
eletrogéneos, transformadores de tensao).

- Surgimento de correntes induzidas (linhas aéreas, cabos, etc.).
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2.2

TRAVAMENTO OU BLOQUEIO DE DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO

Entende-se por “travamento ou bloqueio” de um dispositivo de seccionamento
quando o comando do referido aparelho fica impossibilitado de ser manipulado,
evitando desta forma possiveis manobras tragicas.

Os sistemas de bloqueio para evitar a manobra dos aparelhos em tensdao podem
ser:

- Mecanicos.

- Elétricos.

- Pneumaticos.
- Fisicos.

- Sinalizagoes.

A seguir descreve-se cada um deles.

Mecanicos: quando o comando do aparelho foi imobilizado mediante
cadeados, fechaduras, etc.

Elétricos: quando o comando do aparelho foi imobilizado por meio da abertura
do circuito auxiliar de comando, obtendo-se mediante a desconexao de
interruptores, disjuntores, fusiveis, etc.

Pneumaticos: quando se deixa fora de servico o comando do aparelho,
cortando o fornecimento de ar comprimido.

Sinalizagao: quando é bloqueado um dispositivo de seccionamento devem ser
colocadas as sinalizagbes adequadas, tanto no comando quanto no préprio local
onde est3 instalado o dispositivo.

A sinalizagdo a ser colocada devera estar muito visivel e levar uma inscrigao
similar a esta: “Proibido manobrar: Trabalhos”.

Figura 5.2 Travamento de um interruptor.
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2.3

RECONHECIMENTO DE AUSENCIA DE TENSAO

Entende-se por “reconhecimento de auséncia de tensao” realizar uma série de
operacdes mediante aparelhos adequados (detectores) para comprovar se nao
ha tensdao nos condutores de uma instalacao elétrica com o fim de executar
trabalhos na mesma.

O reconhecimento de auséncia de tensdo nas instalacGes elétricas pode ser
realizado mediante os seguintes tipos de detectores:

- Oticos.

- Actlsticos.

- Otico — acusticos.
- Fusil langa-cabos.
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2.4

Figura 5.3 Reconhecimento de auséncia de tensio e corrente.

Oticos: sdo os detectores de tensdo que indicam a existéncia ou ndo de tensdo
mediante telas iluminadas.

Acusticos: sdo os detectores de tensao que indicam a existéncia ou nao de
tensao mediante sinais sonoros.

Otico-acustico: sdo os detectores que atuam simultaneamente indicando a
existéncia de tensdo ou ndo mediante sinais mistos, ou seja, 6ticos e acusticos.

Fusil lanca-cabos: é o detector de tensdo que atua mediante o lancamento
de um cabo na instalagao aérea e determina a existéncia de tensao se o cabo
se funde ou ndo. Desta forma, quando o cabo entra em contato com a linha e
nao se funde indica a ndo existéncia de tensdo. Tudo o contrario quando o cabo
se funde.

ATERRAR E COLOCAR EM CURTO-CIRCUITO TODAS AS POSSIVEIS
FONTES DE TENSAO

Entende-se por “aterrar” a operacdao de unir entre si todas as fases de uma
instalagdo, mediante um elemento condutor que precisamente foi conectado a
terra.

E muito importante a ordem das operacSes de aterramento. Em todos os casos
deve primeiro ser conectado a terra o dispositivo portatil que sera utilizado e,
posteriormente, conecta-lo a cada uma das fases e o neutro da instalacdo.

Deve-se ter a precaucao de nao se aproximar dos cabos do dispositivo de
aterramento enquanto é realizada a operacdo, para prevenir uma possivel
descarga no caso de estar o condutor em tensao.

Por ultimo, € muito importante que o aterramento seja realizado em todas as
possiveis fontes de tensdo e, no minimo, em ambos os extremos da zona de
trabalho, tendo especial cuidado para colocar aterramentos também nos
extremos dos dispositivos de seccionamento da area de trabalho, para evitar as
tensdes induzidas no caso de que a instalagcdo fora de servico esteja proxima
das instalagbes com funcionamento em carga.
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2.5

COLOCAR A SINALIZAGAO DE SEGURANGA DELIMITANDO A AREA DE
TRABALHO.

E muito importante advertir que antes de realizar um trabalho devemos colocar
0s sinais adequados.

Perigo
Eletricidade
e ’

Figura 5.4 Sinais de seguranga.

Ao mesmo tempo, devemos ter a atitude de respeitar estes sinais.

Por ultimo, deve-se delimitar a area de trabalho quando esta ndo for evidente,
utilizando algum dos seguintes dispositivos:

- Cercas
- Fitas.
- Telas, etc.

Perigo
Eletricidade

Figura 5.5 Cercas e sinalizagcdo da area de perigo
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3. RECOMENDAGOES PARA BOAS PRATICAS EM SEGURANGA

E importante reconhecer as atitudes erradas e corrigi-las. A seguir sdo dadas algumas
dicas para que os acidentes sejam evitados:

e Nao deixar cabos sem isolagdo, nem cabos unidos mediante esparadrapo ou
qualquer outro tipo de adesivo que nao seja especifico para isolar condutores.

o Evitar o contato com aparelhos elétricos se estiver descalco, quer seja com o
chao seco ou molhado.

e Sob nenhuma circunstancia eliminar o interruptor diferencial.

o Desligar qualquer aparelho elétrico da tomada, puxando-o pelo fioplugue, nao
pelo cabo.

Figura 5.6 N&o tire o aparelho da tomada puxando pelo cabo.

. Pressionar, pelo menos, uma vez por més o botdo de prova do interruptor
diferencial.

e Nao utilizar extensdes permanentes.
. Se for necessario manipular alguma parte da instalacao elétrica, ainda que for
trocar uma lampada, fazé-lo sem tensao.

. Nao utilize adaptadores que eliminem o terceiro condutor.
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Figura 5.7 Ndo utilize adaptadores.

N3do sobrecarregar as tomadas com equipamentos que possam danificar o
condutor ou originar faiscas.

Figura 5.8 Ndo sobrecarregue 0s circuitos conectando @ mesma tomada.

Utilizar sinalizacdo que indique a ndo manipulacao de equipamentos de controle e
seguranga quando for realizada a manutencao.
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Figura 5.9 Sinalizagdo de seguranga.

DECALOGO PARA UM PROGRAMA DE CASA SEGURA

A seguir, sao indicadas 10 acdes preventivas para se obter maior seguranca nas
instalacdes elétricas:

1. Programe a revisao periodica da sua instalacao elétrica.
2. Assessore-se por meio de pessoal técnico qualificado.

3. Faca cumprir o especificado nas Normas e Regulamentos.
4. Tenha em dia os diagramas elétricos da sua instalacao.
5. Empregue produtos de qualidade e certificados.

6. Instale dispositivos de protecao térmica e diferencial.

7. Utilize cabos com secdo minimas de 1,5 mm? para iluminagdo ou 2.5mm? para
circuitos de forga.

8. Instale um sistema de aterramento em 100% da sua rede elétrica.
9. Prefira o uso de luminarias e equipamentos eficientes.

10. Evite o uso de benjamins, réguas de tomadas e extensoes.
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