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Pesquisa realizada pela International Copper Association (ICA) e conduzida pela Fraunhofer ISI examina a vida util do bronze
com detalhes sem precedentes, desde a producdo do material primario, pela producdo de mercadorias semi-acabadas, até a
fabricacdo de produtos de uso final. A imagem proporcionada permite um entendimento sem precedentes de onde e em
quais quantidades o chumbo entra e sai do ciclo, gracas a contabilizacdo detalhada dos fluxos de bronze em cada estagio da

vida util.

Visédo geral

Modelos de fluxo e estoque dinamicos para
cobre puro estdo disponiveis na ICA nos
niveis global e regional mas, até agora,
nenhum rastreou o chumbo.

A pesquisa da Fraunhofer ISI modela o fluxo
global de bronze com chumbo ao longo do
tempo e em detalhes consideraveis. De
maneira crucial, permite o calculo de
cendrios quantitativos para o futuro do
contetido de chumbo no bronze em um nivel
global.

Devido a sua toxicidade, o chumbo ¢
requlamentado restritivamente, levando a
implicacées para as industrias. Incorporar
esses metais de liga a modelos de fluxo e
estoque &, portanto, um passo importante.

A dilui¢do do chumbo

O novo modelo permite o estudo de
diferentes cenarios para o bronze com
chumbo. Utilizando a pesquisa, é possivel
modelar o impacto de uma reducdo na
entrada de chumbo primario em ligas de
cobre, no aumento da sucata de fim de vida
(EOL), na demanda por ligas de cobre no
futuro ou uma combinacdo dos trés.

Principais descobertas

0 modelo fornece:

® Maior transparéncia dos fluxos de chumbo

em ligas de cobre em um nivel global.

Também mostra:

® A maior parte do chumbo contido em
ligas de cobre ¢ introduzida nas fundicdes
de liga como material primario.

® Os resultados da diluicdo sdo altamente
dependentes dos cenarios de reducdo da
entrada de chumbo primario.
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Para informacdes sobre a ICA ou demanda de cobre, visite www.copperalliance.org. Para informacées sobre o uso do cobre na energia sustentavel, www.sustainablecopper.org.

Siga-nos em Y @ThinkCopper. Em caso de duvidas, envie um e-mail para colin.bennett@copperalliance.org.uk ou bryony.samuel@copperalliance.org.uk.
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