Il capitulo 3

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS - TRABALHOS PREVIOS
3.1 - Informacdes preliminares

Antes de montar uma cobertura em cobre deve-se considerar uma
série de detalhes técnicos que poderdo comprometer o seu desempenho.
Dentre eles destacam-se: a impermeabilizacdo, a aplicacdo de elementos
betuminosos, a colocacdo de feltro e fixacBes e ancoragens.

a) Impermeabilizacao

As madeiras utilizadas no suporte base, devem ser devidamente
impermeabilizadas antes da colocacé@o das chapas de cobre nas cober-
turas. Quando ndo vierem previamente tratadas, devem ser submetidas
a uma impermeabilizagdo apds a execugdo do madeiramento “in loco”.
A técnica utilizada consiste na aplicacéo de 2 (duas) ou 3 (trés) demaos
de substancias impermeabilizantes, podendo ser: 6leo de linhaca,
verniz e elementos betuminosos, aplicados com rolos ou pincéis.
Se os elementos e / ou substancias impermeabilizantes ndo conti-
verem fungicidas, recomenda-se aplica-los antes de se processar a
impermeabilizacéo.

b) Aplicagcédo de elementos betuminosos

Os elementos betuminosos por serem viscosos sdo mais dificeis de
serem aplicados. Quando o clima estiver quente pode ser feito em tem-
peratura ambiente, sendo que em climas frios recomenda-se aquecé-los
antes de serem aplicados com brochas ou rolo especifico.

c¢) Colocacdo de feltro asfalto

O feltro asfalto é colocado para agir como barreira de vapor e tam-
bém como isolante térmico entre a chapa de cobre e a superficie de
madeira caracterizada pelo suporte base. Sua adoc¢do resulta numa
superficie macia, permitindo que as chapas de cobre trabalnem com
facilidade quando houver dilatacédo e contracdo das mesmas devido as
trocas de calor pela variagdo da temperatura ambiente, pois o cobre
apresenta uma dilatacdo linear em torno de 0,017mm por grau de tem-
peratura. Exemplificando, uma cobertura de cobre pode facilmente
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numa temperatura de 60 °C ou mais, dilatar 1,02mm por metro linear
de comprimento. Assim sendo, numa chapa de 10 metros, a dilatacéo
alcancaria 10,2mm. A colocacao do feltro asfalto se faz necessaria
ndo so pela dilatagéo térmica, mas também para evitar o processo de
condensacédo e dar protecdo ao madeiramento contra a umidade
conforme enfatizou-se anteriormente.

d) Fixacbes e ancoragens

Nos sistemas de coberturas em cobre, existem elementos e / ou
componentes de fixagdo e ancoragens para permitir uma execugao com
0 necessario desempenho técnico. Sao utilizados nas fixacdes das chapas,
calhas, condutores, cumeeiras, cobrejuntas e outros pormenores.

Diferentes tipos de fixa¢Bes e ancoragens sdo utilizados para dar a
esses elementos condi¢cbes de trabalho; dentre eles tem-se: rebites,
pregos, parafusos, porcas, arruelas e buchas (plasticas e metalicas).
Estes devem ser de cobre, bronze ou latdo face as condicionantes
explicitadas no item 1.2.4 - Pares galvanicos.

Para se fixar as pranchas / laminas ou bandejas de cobre, constituintes
das coberturas, usa-se plaquetas (patillas) de encaixe, cujo material deve
ser de cobre. Para isto, € de boa postura técnico-econdmica utilizar os
retalhos, representados pelas sobras durante a producéo e / ou fabricacéo
das calhas, telhas, etc.

Observagédo: Os detalhes construtivos alusivos aos itens a, b, ¢ e d enfati-
zados, serdo pormenorizados durante o desenvolvimento deste Capitulo.

Dentre a gama de considerag@es técnicas vinculadas aos Elementos
Construtivos - Trabalhos prévios, para execugdo das coberturas em
cobre, tem-se também: a estrutura para montagem da cobertura e os
suportes base (de concreto, de madeira macica, aglomerados e com-
pensados). Fazem parte destes trabalhos, os elementos complementares
vinculados aos: feltros, pregos, parafusos, plaguetas de encaixe,
soldagem geral e branda, calafetacdo das juntas e ventilacdo das
coberturas, conforme seguem.
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3.2 - Estrutura para montagem

Para se executar a montagem das chapas de cobre nas cober-
turas, deve-se observar a sua estrutura principal que é composta
pela estrutura propriamente dita e a trama da cobertura. Estas por
sua vez podem ser de metal (ferro), madeira, concreto armado
comum ou protendido, argamassa armada e outros materiais
conforme a regido, tradicdo e disponibilidade em que a cobertura
ird ser executada.

Sobre a estrutura principal e a trama (tercas, caibros), deve-se
definir o suporte base, sobre o qual serdo colocadas as chapas e / ou
Iaminas de cobre, seus elementos construtivos e acessorios com-
plementares.

Segundo referéncias bibliograficas, estudos e pesquisas de
campo realizadas em nivel local, estadual, nacional e também inter-
nacional, com énfase para a cidade de Santiago de Chile; o suporte
base pode ser de concreto armado, madeira macica tipo macho e
fémea, aglomerados e compensados tratados com resina fendlica.
Este suporte base deve apresentar uma superficie extremamente lisa
e nivelada (plana), uniforme, com acabamento esmerado para evi-
tar a aparicéo de defeitos, que normalmente sdo retratados na parte
superior das pranchas e / ou laminas de cobre, comprometendo o
bom desempenho técnico das coberturas.

3.3 - Suporte base de concreto armado

Nestes suportes, conforme Figs. 1 (ao lado) e 2 (pagina seguinte),
deve-se inserir o entarugamento, o qual é composto de sarrafos cor-
ridos de madeira macica (peroba seca), tipo asa de andorinha. Estes
sarrafos sd@o colocados perpendicularmente a linha de maxima
declividade da cobertura, com distancia entre eles em torno de 40 a
50cm, de forma a assegurar a colocacao das plaquetas de fixacéo e
encaixe. Estas atendem uma dupla finalidade: fixar o papel kraft
alcatroado ou feltro asfalto e encaixar e fixar o metal ao longo de

suas juntas.

A colocacdo do feltro asfalto é considerada indispensavel para
evitar o atrito indesejavel e incompativel das [aminas de cobre com
a superficie abrasiva deste suporte base, bem como absorver a
unidade do concreto armado e possiveis vazamentos do exterior ao
interior do sistema de cobertura e os efeitos da condensagéo.

Sua aplicacdo também se justifica pelo fato de contribuir
sobremaneira para amortecer o ruido pela acdo do vento e da
chuva forte, bem como diminuir as desigualdades e rugosidades da
infra-estrutura (suporte base), devendo inclusive ser do tipo seco
para que nao se funda pela acdo do calor.

Nos casos das juntas elevadas, tipo “listones” (caibros corridos),
este feltro pode ser fixado mediante pregos de bronze ou outros
derivados do cobre resistentes & corrosdo, principalmente em
observéncia aos feitos galvanicos.

Fig. 1 - Suporte base de concreto (sarrafo embutido).
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2
3
4
5
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. junta elevada simples

. aba lateral da prancha de cobre

. lamina de cobre

. feltro asfalto

. superficie lisa da laje de concreto
. sarrafo de madeira embutido



A Fig. 2 mostra a aplicagdo dos sarrafos perpendiculares aqueles
inseridos diretamente no suporte base de concreto.

A distancia entre eles esta em torno de 40 a 50cm, cuja fixacdo se
faz mediante parafusos de latdo e / ou, fixados por meio de buchas meta-
licas no concreto. A Fig. 3, explicita pormenores de uma cobertura de
cobre com juntas de caibros sobre suporte base de concreto armado.

Fig. 3 - Cobertura com chapa de cobre, junta elevada com caibros. Detalhes de fixacdo das laminas de cobre.

1
2.
3.
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. cobrejunta / cumeeira

sarrafo de madeira / cumeeira
suporte base da cobertura (compensado e / ou aglomerado de
madeira com resina fenolica)

. prego de cobre para fixagdo da cobrejunta

. cobrejunta de cobre sobre sarrafo

. lamina / bandeja de cobre

. estrutura portante da cobertura (laje de concreto)

. sarrafo embutido de madeira

. feltro asfalto (manta)

. rufo de cobre sobre a calha

. tirante de cobre para fixagdo da calha
. presilha de cobre

. calha corrida de cobre

. sarrafos de madeira / juntas elevadas
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Fig. 2 - Suporte base de concreto (sarrafos embutidos e elevados).

. parafuso de fixagdo do sarrafo elevado

. sarrafo de madeira “asa de andorinha”

. plagueta de fixacdo das laminas de cobre
. superficie lisa da laje de concreto

. sarrafo de madeira embutido

. laje de concreto armado
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3.4 - Suporte base de madeira

E de boa técnica adotar para esse suporte base, madeira
macica de boa qualidade (tipo macho e fémea) com espessura em
torno de 1”7, devidamente impermeabilizada e tratada com substancias
fungicidas para evitar ataques de insetos xiléfagos, associadas com
resina fendlica, devendo inclusive estar perfeitamente seca.

Se a madeira ndo estiver suficientemente seca, a secagem
posterior a sua colocagao, deixard frouxo (com folgas) os pregos
de fixacdo das plaquetas de encaixe e dos caibros corridos, possi-
bilitando que a cobertura seja arrancada e / ou danificada por um
vento mais forte. Qualquer madeira, exceto o cedro, pinho e os de
baixa densidade, portanto madeiras com pouca nobreza, néo
devem ser utilizadas como suporte base de coberturas em cobre.

Construtivamente, no sentido inclinado e / ou perpendicular as
vertentes, dispde-se 0s caibros corridos, cuja secdo € trapezoidal
(tipo asa de andorinha para otimizar o sistema de fixagdo), fixacéo
esta ja enfatizada anteriormente.

Quando o comprimento da vertente (pano de cobertura e / ou
telhado) for superior a 4 metros, os caibros poderédo ser emendados
com juntas em diagonal, utilizando-se quantas sejam necessarias,
de forma alinhada, e com 5mm de separacdo entre os topos das
suas cabecas, possibilitando a sua dilatacéo linear, evitando assim
possiveis e indesejaveis deformacdes.

Fig. 4 - Suporte base de madeira macica sobre laje de concreto armado.

. lamina de cobre

. feltro asfalto

. ponteiro de ago para rejuntamento de pregos

. madeira - suporte base

. area de rebaixo na madeira

. madeira macica (macho e fémea) com resina fenélica

. prego de cobre ou latdo para fixacdo do suporte base

. impermeabilizagdo asfaltica entre lajes e sarrafos

. sarrafo corrido embutido para receber a fixagdo do suporte base
. laje de concreto armado da cobertura
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A separacéo e / ou distancia entre eixos destes caibros depen-
derd da espessura do tablado onde serdo fixadas as laminas de
cobre. Face a estes pormenores, para tdbuas corridas macicas,
aglomerados e / ou compensados de madeira, com 12mm de es-
pessura, a distancia minima entre caibros recomendada é de 45cm.
Esta distancia podera alcangar 75cm para madeiras macicas e outras
com espessuras de 18mm, e de 1,40m para aquelas com espessura
de 27mm.

Quando forem utilizadas madeiras macicas corridas, tipo
macho e fémea, suas larguras ndo deverao ser superiores a 15cm.

A fixacdo deste suporte base sobre os caibros, se fard mediante
pregos de aco cujas cabecas deverdo ficar totalmente rebaixadas na
madeira. E de boa pratica utilizar também parafusos de ago com
cabeca fresada. As Figs. 4 e 4A, exemplificam em detalhes o
suporte base de madeira, sendo que as Figs. 5 e 5A (pagina 24) os
complementam.

Nas Figs. 4 (abaixo) e 4A (pagina seguinte) nota-se detalhes
como a insercdo dos pregos e / ou parafusos de latdo, com seus
rebaixos executados por ponteiro de aco; bem como das medidas
do madeiramento e especificacdes dos materiais componentes.

Fig. 4
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ig. 4A - Suporte base de madeira macica - Corte transversal.

. junta elevada simples

. lamina / bandeja de cobre

. feltro asfalto

. rebaixo da madeira para inser¢do do prego de cobre / latdo
. prego de cobre ou latdo

suporte base de madeira macica com resina fenoélica
vazio

. sarrafo de madeira (podendo ser embutido na laje)

. impermeabilizacdo asfaltica

. pregos para fixagdo dos sarrafos no concreto

. laje de concreto armado

e

A Fig. 5 representa uma cobertura com 8 (0ito) panos / vertentes.
Seu suporte base € de madeira macica, tipo macho e fémea fixado em
caibros corridos retangulares, cuja medida dependera do espagamento

I

ig. 5 - Perspectiva de um suporte base de madeira.

entre tercas apoiadas na laje de concreto armado. Destaque para o sis- - Pranchas de madeira macica do suporte base com resina fendlica
tema de fixag@o por meio de pregos rebaixados, e plaquetas de cobre 3. cumeeira da cobertura

- x At : 4. 4gua furtada para captacdo das adguas pluviais
para flxa(;aci das laminas e /_ou pranchas de (,:ob_re. Na flg. 5A outros 5. pranchas horizontais de madeira macica
detalhes estdo destacados, cujos pormenores técnicos serao enfatizados 6. pregos de cobre ou latdo - fixagao da madeira

: 7. panos de vertente da cobertura
posteriormente. 8. zona da agua furtada

9. plaquetas de fixagdo de cobre a cada 60cm
10. testeira da cobertura para receber a calha de cobre
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Nesta Fig. 5A (abaixo), nota-se a
existéncia dos caibros fixados diretamente
na laje de concreto, componente da estru-
tura da cobertura. Outro detalhe a destacar
€ 0 espaco existente entre caibros, suporte
base de madeira (macho / fémea) e a laje
estrutural de concreto armado. Este espaco
forma uma cémara de ar para ventilagéo,
bem como possibilita a insercdo de manta
de |a de rocha ou de vidro, ou isopor, para

o isolamento térmico do sistema.

30 a 40cm

Fig.
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5A - Suporte base de madeira macica (macho e fémea)
sobre sarrafos corridos, fixados sobre estrutura de
concreto armado da cobertura.

. juntas elevadas encaixadas simples

. lamina / bandeja de cobre

. plaguetas de cobre de fixagdo

. feltro asfalto (camada separadora)

. suporte base de madeira macica (macho e fémea)
com resina fendlica

. barreira de vapor (papel kraft alcatroado e / ou)

. isolante térmico (14 de vidro, de rocha e / ou isopor)

. distanciador (caibros de madeira de apoio do
suporte base)

. vazio (camara de ventilacdo)

. laje de concreto armado da cobertura

A Fig. 5B (abaixo) pormenoriza ele-
mentos tradicionais de uma cobertura cuja
estrutura basica de madeira é composta
por caibros, tergas e tesouras. O suporte
base de madeira, destinado a receber as
pranchas de cobre se apoia nos caibros
cujas dimensdes dependem do espaca-
mento das tercas.

Os demais detalhes sdo 0os mesmos, ja
enfatizados, sendo que neste caso, as juntas
de cobre séo elevadas e encaixadas.

3.5 - Aglomerados e compensados

As pranchas de cobre devem ser apli-
cadas e / ou fixadas sobre uma superficie
plana de madeira, podendo esta ser de

1 2

Fig. 5B

i

12 11 10

tabuas corridas macicas, compensados ou
aglomerados, cujas espessuras dependem
do espacamento do entarugamento formado
pelo sistema de caibros corridos (tipo
asa de andorinha), conforme exposto
anteriormente.

Tanto os aglomerados como o0s com-
pensados, devidamente tratados com resina
fendlica e substancias fungicidas, séo uti-
lizados como suporte base, devendo ofere-
cer resisténcia suficiente ao arranque dos
pregos e / ou parafusos.

Recomenda-se que no projeto deste
suporte base da cobertura, se verifique as
dimensBes (comprimento, largura, espes-
sura) dos aglomerados e / ou compensados
existentes no mercado de forma que sua uti-
lizac&o seja dotada de
racionalidade, evitan-
do perda de material,
inclusive com relagao
4 as laminas de cobre.

Fig. 5B - Suporte base de madeira (aglomerado / compensado) sobre estrutura de madeira (tesouras / tergas).

1.
2.

cumeeira da cobertura - junta encaixada abatida
junta encaixada simples elevada (terminagao junto
a cumeeira)

. lamina / bandeja de cobre
. caibros de madeira - armacéo da estrutura da

cobertura

. tercas de madeira
. estrutura da cobertura - tesouras de madeira

7.
8.

9.
10.
11.

12.

feltro asfalto (barreira de vapor)

suporte base de compensado / aglomerado de
madeira de 12 a 15cm com resina fenélica
presilhas de cobre - sustentacao da calha
plaqueta de fixagdo das laminas de cobre

caibros para suporte do aglomerado / compensado
(a cada 50 a 60cm)

calha corrida de cobre



3.6 - Feltro asfalto

Em complementagdo ao item 3.1.c - Elementos Construtivos -
Informacdes Preliminares, a colocacao de feltro asfalto ndo € dispensavel
quando o suporte base € constituido por tdbuas macho e fémea, bem
como quando o suporte for de aglomerado ou compensado.

Como exemplo de uso e aplicacdo em nivel internacional, tém-se
gue na Bélgica se utiliza um feltro betuminado impregnado de 2kg/m?
ou um feltro betuminoso liso. Na Franca se utiliza feltro dos tipos 271 ou
278S, segundo norma especifica. Para tanto os técnicos envolvidos nesta
area, devem conhecer estas Normas Técnicas Internacionais, bem como
as Nacionais.

3.7 - Pregos e parafusos

Também em complementacdo ao item 3.1.d - Fixacles e
Ancoragens, 0s pregos serdo de cobre ou ligas de cobre resistentes a
corrosdo, com cabeca grande plana, de secdo circular, retorcidos e
dentados, ou de secdo quadrada e arestas dentadas.

Os pregos lisos devem ser absolutamente proscritos, eliminados
definitivamente de qualquer tipo de uso. Somente se utilizam pregos de
aco para a colocacao e fixacdo do madeiramento. Os parafusos serdo de
bronze ou ligas de cobre resistentes a corroséo.

3.8 - Plaquetas de ancoragem

As plaquetas de ancoragem das pranchas ou laminas de cobre,
também sdo chamadas de patillas, nos paises de lingua espanhola,
mais especificamente no Chile, onde existe significativa tradicdo do uso
deste metal.

As chapas e / ou laminas de cobre se fixam ao suporte base, da
cobertura quer ele seja de concreto ou de madeira, por meio de plaque-
tas de ancoragem, mediante pregos de cobre ou parafusos cujos por-
menores foram enfatizados no item anterior. Estas plaquetas devem ser
de cobre, numa espessura minima de 0,6mm de forma apropriada ao
tipo de junta a que a chapa de cobre estara sujeita.
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Para maior orientacdo e conhecimento especifico destas plaquetas,
as mesmas deverdo ser enumeradas de forma a auxiliar os projetistas e
construtores das coberturas em cobre.

A seguir, tomando-se como fonte de referéncia o item 2.6 Patillas
de Anclaje - Tejados de Cobre - Centro Espafiol de Informacion Del
Cobre - Madri - Espanha (3), segue uma série de figuras dos tipos de
plaquetas de ancoragem vinculadas também a uma série de engates
(encaixes) e juntas de pranchas e / ou laminas de cobre utilizadas
nas coberturas.

Observagdo: As medidas a seguir assinaladas nas figuras, séo em mm
(milimetros).

1 2 3
- 4
II..-"' |‘l |‘_42_.|
Fig. 6 L )
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|
/omprimento desenvolvido 90mm
10 9

. 6 - Junta por encaixe simples e plaquetas de fixagéo.

_n
«

. plagueta de fixacdo de cobre

. lamina / bandeja de cobre encaixada

. vista em corte - rebaixo da plaqueta de fixacado

. dobradura da aba da plaqueta

. parte superior da plagueta

. furos na plaqueta para receber pregos e / ou parafusos de cobre ou latdo
. dobra inferior da plaqueta

. vista em planta da plaqueta

. furos em planta (2 ou 3) da plaqueta de fixagdo

. lamina / bandeja de cobre
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Fig. 7 o

2 i "'1 Fig. 7 - Detalhe em corte e planta do encaixe plano de dupla
dobradura - plaqueta e laminas / bandejas de cobre.

. lamina / bandeja de cobre (lado esquerdo)

. plaqueta de fixacdo de cobre

. lamina / bandeja de cobre (lado direito)

. lamina / bandeja de cobre - plana

. plaqueta de fixacdo

. encaixe plano de dupla dobradura

. lamina / bandeja de cobre - plana

. plaqueta vista em planta

. plaqueta vista em corte

. furos nas plaquetas para receber os pregos de cobre ou latdo

10

w
al

|5

~ 70 |

12 [+ 12+

f—s2o—— e Fig. 8

Fig. 8 - Detalhe de uma junta de solapa / encaixada e plaqueta de encaixe. -

1
1. 4rea da dobradura da plaqueta de cobre E i 10
2. drea complementar da dobradura da plaqueta 1 G\'\ T
3. furos para receber os pregos e / ou parafusos de cobre / latdo ; i
4. perspectiva da plagueta de fixacdo 1 i 3
5. dobradura superior da plaqueta - encaixe 50 : i
6. dobradura para encaixe, garra inferior [ :
7. vista em planta do sistema de junta de solapa encaixada E e/{/ _L

i

E : 10

Fig. 9 - Banda de encaixe.

. lamina de cobre com ressalto - corte

. lamina de cobre em planta

. banda de cobre - detalhe em perspectiva
. largura da banda

. comprimento variavel segundo a largura

. lamina de cobre da banda em perspectiva
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Fig. 10 - Detalhe de junta soldada e plaqueta deslizante.

. chapa ou banda de cobre

. plaqueta de fixacdo deslizante de cobre

. plagueta de fixacdo em corte

. chapa ou banda de cobre em corte

. plagueta com medidas (em planta)

. furos para fixacao

. chapa ou banda de cobre

. soldadura entre a banda e plaqueta de cobre (area a ser soldada)
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Fig. 11 - Junta elevada e plaqueta de encaixe.

1. lamina de cobre constituinte da plaqueta (em corte)

2. plaqueta de encaixe das laminas de cobre (dobrada)

3. vista em planta da plaqueta de encaixe com medidas em mm

4. plaqueta de encaixe para fixacdo das laminas / pranchas de cobre

Fig. 11

ol

27



i 1
“ Fig. 12 - Plaqueta do pé da vertente e de encaixe. Fig- 12 |
n 1. vista em planta da plaqueta de cobre —_ T T 9
o 2. furos para fixagao 1 ‘ 10
3. parte superior da plaqueta : A
u 4. dobra superior para encaixe das laminas de cobre I
o 5. parte inferior da plaqueta de encaixe 50 |
[ |
I T
10
Ot . = +
I 57 I
Fig. 13
5 4
5
6
7 Fig. 13 - Plaquetas mdveis de encaixe para fixacdo das

laminas / bandejas de cobre.

1. plaguetas de abas superiores desiguais
2. haste de fixacdo de cobre
R = 3. plaqueta mével / abas (continuas)
7 D 4. plaqueta para fixagdo e movimentacdo da plaqueta superior
T 8 5. plaqueta moével fixada em plagueta continua
16 30 6. rasgo para passagem e movimentagdo da plaqueta
I 60 I il 7. furos para fixacdo
[ Sl 8. vista em planta da plaqueta de fixagéo - furos
~{8 |~ {8 |« T N 9. plaqueta de fixagdo com medidas em mm
?(: T | |1 P ——— iﬁ 10. variante de plaqueta para fixagdo
100 o e 1.4 16 10
e °1 |55l
30 o
l | D s 30
6 O _L
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Fig. 14 - Plaqueta de encaixe para fixagdo de juntas com caibros.

encaixe dos caibros
. plaqueta de encaixe - dobra superior
. parte inclinada da dobra da plaqueta
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Fig. 16 - Plaqueta para a cabecga dos caibros
formadores de juntas elevadas.

1. vista em planta da plaqueta para a cabeca dos caibros
2. furos para fixacdo da plaqueta no suporte base

3. parte superior da plaqueta dobrada (corte)

4. perfil em “z” da plaqueta para cabeca dos caibros
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Fig. 15 - Plaqueta para encaixe de caibros formadores
das juntas elevadas.

. plaqueta para caibros (furos)

. vista em planta da plaqueta

. caibro para junta elevada

. dobradura superior da plagueta para encaixe

. dobradura inferior da plaqueta para encaixe das
laminas / bandejas de cobre

a s wN e
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Fig. 17 - Plagueta sobre caibros especiais para juntas elevadas.

1. plaqueta de cobre de 70 x 65mm
2. furos para fixacdo no suporte base de madeira
3. area em curvatura da plaqueta para adaptacdo e fixacdo de caibros

especiais
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A seguir outros pormenores técnicos a serem incorporados
pelos arquitetos e profissionais da &rea, nos projetos e nas especifi-
cacoes técnicas.

3.9 - Soldagem

A unido entre as chapas ou laminas de cobre deve ser feita,
sempre que possivel, pelo processo de engate ou encaixe. Este
processo tem a vantagem de permitir a livre dilatacdo do metal,
sendo um dos principios bésicos que os projetistas e construtores de
coberturas devem respeitar.

Em alguns paises, entre eles a Bélgica, utilizam para cober-
turas, com vertentes de pequena declividade, juntas soldadas. Estas
tecnicamente devem ser executadas com o cuidado devido para
que resultem estanques e resistentes a acdo do meio ambiente.

Existem a soldagem branda e a forte; ambas sdo utilizadas nos
trabalhos de unido entre as chapas de cobertura, bem como na exe-
cucdo dos acessorios, elementos e componentes das coberturas.
Além destes, utilizam-se também os estanhados, sendo que a énfase
maior é para a soldagem branda.

3.10 - Estanhado

Também é de boa postura técnica que determinadas superficies
de metal a serem unidas sejam cuidadosamente estanhadas. Este
processo consiste em recobrir as areas em questdo com uma delga-
da camada de estanho ou liga de estanho, cuja operacédo pode ser
feita em oficina, submergindo as bordas a cobrir em um banho com
0s materiais acima referidos.

Geralmente o estanhado, seja executado na obra, ou na ofici-
na, se realiza com o emprego do ferro de soldar com o metal de
aporte Sn-Pb, ou mediante uma pasta comercial, propria para a exe-
cucdo do estanhado. O estanhado das bordas a soldar cobrira uma
largura em torno de 1,5cm das bordas em contato.

3.11 - Soldagem branda

O metal fundente é o0 mesmo que o utilizado no estanhado,
este € constituido por uma liga que se funde a uma temperatura em

torno de 200 °C. Para realizar uma solda correta, a forma do ferro
de solda tem uma significativa importancia, sendo os melhores
aqueles que tem a ponta com desenho especifico. Sua massa deve
ser suficiente para armazenar grande quantidade de calor para que
a solda liquida penetre sob a area sobreposta. Antes da operacéo, a
ponta do ferro de soldar deve receber o estanho, utilizando-se para
isto resina ou sal amoniaco.

Uma vez bem estanhada a area a ser soldada, o ferro é aque-
cido, até que fique avermelhado. Posteriormente se processa lenta-
mente a unido de maneira que o cobre se aguega conveniente-
mente e completamente, e que a solda penetre sob a junta e se una
perfeitamente com a zona estanhada. E também de boa técnica evi-
tar o reaquecimento das partes a serem soldadas pois podera
queimar o cobre ou o estanho.

Quando for realizar uma junta sobreposta, esta ndo devera ser
menor que 25mm em qualquer parte onde a uniao esteja submetida
a alguma tenséo, especialmente na area de encontro. No entanto,
quando se tratar de obter apenas estanqueidade pode-se reduzir a
sobreposicdo para 12mm. As chapas a serem unidas por engate
(encaixe) soldado devem ser estanhadas numa largura minima
correspondente a do encaixe.

Experimentalmente uma unido de duas chapas de cobre
soldadas pode resistir tensGes de cisalhnamento de 25 kg/cm? de
superficie soldada; no entanto recomenda-se a adog¢do de um
coeficiente de seguranca face as possiveis imperfeicdes de sol-
dagem. As Figs. 18 e 18A explicitam detalhes de soldagem com e
sem o estanhado prévio.

1 2 3 Fig. 18 4 5

-

Soldagem sem estanhado prévio

Fig. 18A

Soldagem com estanhado prévio

Fig. 18 e 18A - Juntas de encaixe das laminas de cobre soldadas.

1. lamina de cobre

2. junta sem estanhado prévio

3. lamina dobrada encaixada

4. junta com estanhado prévio

5. lamina de cobre formadora da junta encaixada soldada



Face aos detalhes explicitados, conclui-se que se deve proceder o
estanhamento prévio na area das laminas de cobre a serem soldadas,
pois melhora sobremaneira a resisténcia e a estanqueidade, por meio da
soldagem branda propriamente dita.

3.12 - Calafetacdo das juntas

Sempre que possivel, devera substituir a unido soldada, pela unido
por engate e / ou encaixe, cuja acdo de estanqueidade se processa
mediante aplicacdo de uma pasta a base de carbonato de chumbo e
Oleo de linhaca.

A unido calafetada apresenta também excelentes qualidades de
estanqueidade, podendo ser utilizada para coberturas em cobre com
declividades pequenas, onde a unido das pranchas e / ou calhas se
processam por um simples encaixe permitindo inclusive uma livre
dilatacéo.

Em comparag¢é@o com a unido soldada, a unido calafetada tem como
vantagem principal o fato de ser mais econ6mica, apresentar melhor
aspecto e, sobre tudo suportar melhor as variacdes de temperatura e por
nao apresentar defeitos de rigidez absoluta, tdo caracteristica das unides
soldadas.

A pasta apropriada para a calafetacdo das juntas é aquela que con-
tém 8% de Gleo de linhaca e 92% de carbonato de chumbo. Essa mistu-
ra se aplica de forma generosa sobre as bordas das chapas a serem
unidas, que posteriormente se dobram e se encaixam entre si segundo 0s
métodos e processos especificos, ficando as juntas totalmente recheadas
pela pasta.

3.13 - Ventilacdo sob a cobertura

Devido as variaces de temperatura nas estagdes do ano, chegam-se
a formar goticulas de agua ou manchas de umidade sobre o suporte base.
Estas goticulas, quase sempre, sdo formadas pela 4gua de condensacéo
e ndo pela a4gua da chuva, resultando numa patologia construtiva inde-
sejada.

Q PROCOBRE

Para evitar o surgimento dessas manchas, bem como obter uma boa
conservacdo de todo o sistema de madeiramento da cobertura, é
necessario assegurar a sua ventilagédo, ou do espaco compreendido entre
as chapas de cobre e a camada de isolamento térmico (barreira de
vapor).

Para tanto, vérias solugdes podem ser adotadas, segundo o sistema
construtivo e o tamanho dos panos (vertentes) da cobertura, cujos detalhes
estdo representados nas Figs. 19, 20 e 21. Em coberturas com pouca
declividade se utilizam chaminés de aeragdo, formadas por tubos de
@ 150 a 200mm e altura em torno de 250mm, arrematadas com chapéu
e protecdo de cobre (Vide Fig. 19).

Fig. 19
(' k 2

- S,

Fig. 19 - Chaminé de aeragdo para cobertura de cobre com pouca declividade.

1
2
3
4
5
6
7

. chapéu de protegéo

. elemento de fixagdo do chapéu a chaminé

. chaminé de aeragdo em cobre - @ 150 a 200mm

. rufo / chapa de arremate entre chaminé e pano da vertente da cobertura
. laminas / chapas de cobre da cobertura

. feltro asfalto / barreira de vapor

. suporte base da cobertura de cobre
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Fig. 20
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Em ambos os casos, as aberturas (vazios) para a passagem de ar
devem estar protegidas com telas de cobre que impecam a entrada de
passaros, insetos e roedores conforme explicitado na Fig. 21.

Em coberturas com maior declividade se utilizam aberturas, for-
madas por um semicone soldado as chapas da cobertura, conforme
desenho da Fig. 20.

Fig. 20 - Peca de cobre em semicone para aeracdo das coberturas com maior declividade.

. peca de cobre semicone

. area de encontro das laminas de cobre a serem soldadas
. feltro asfalto - (barreira de vapor)

. suporte base da cobertura em madeira macica

. abertura no suporte base para aeracdo

. area em semicirculo abertura para aeragédo

Fig. 21

Fig. 21 - Detalhe em perspectiva do semicone de aeracdo para coberturas em cobre.

1. semicone de aeragdo em cobre

2. abas laterais para arremate junto as laminas de cobre da cobertura

3.

4. rede de cobre, malha de 12 x 12mm para protecdo contra insetos/passaros e/ou

semicirculo da peca de aeragédo Q
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