CAPITULO 4

SELECAO DOS DISPOSITIVOS DE
PROTECAO

Versiao 2.0 — Direitos Reservados PROCOBRE 2009



INTRODUCAO

Como parte integrante das instalagoes elétricas internas temos os
disjuntores termomagnéricos e os interruptores diferenciais, cujas
funcdes sao a conexao, o secionamento, o controle e, acima de
tudo, a protecao de pessoas, materiais e equipamentos. O
disjuntor termomagnético protege a instalacao contra sobrecargas
e curtos-circuitos, enquanto que os interruptores diferencias
protegem contra os choques elétricos.



OBJETIVOS

« Descrever vantagens, tipos de selecao dos disjuntores
termomagneéticos.

« Descrever componentes basicos e localizacao dos quadros
dos interruptores diferenciais.



COMO PROTEGER ADEQUADAMENTE UMA
INSTALACAO ELETRICA?

Utilizando disjuntores
automaticos do tipo
termomagneético




REPRESENTACAO DE UM DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
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Funcdes basicas de um disjuntor termomagnético: conexao,
protecao, seccionamento e controle.



CARACTERISTICAS DE UM DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO

Bimetal de detecéo
térmica (sobrecarga)

Bobina de detecao
~ magnética
W1 .~ (curto-circuito)

Embolo mével do
— - - Ve -
" circuito magnético

Camara de corte

Contato fixao

Contato movel



CARACTERISTICAS DE UM DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO

. A

il
’MH.\ uu

Bimetal
(sobrecargas) —
Lamina para
desvio do arco
|| l’|||||ll
4g (R tc:
Bobina i '}: 2 i Camara de
(curtos-circuitos) 4 7 | “\““‘ 11 extincdo do
& Ml o0 cCi v/ arco

— - a4 \ :ulllccnnul \
kf'“’"?c '
(" ‘-"/ \ . \A\.""

’Muuw\“w»» ﬁl ) - : i

|



CARACTERISTICAS DE UM DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO

® Corrente nominal (A):
10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100,
125

®* Numero de polos: 1, 2, 3

® Capacidade de interrupcao: expressa-se
em quiloamperes.




VANTAGENS DOS DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS
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P ® Recuperacao imediata.

| *Mecanismo de disparo independente
ﬂ do mecanismo de comando manual.
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TIPOS DE DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

® Domeésticos e industriais.




CARACTERISTICA TEMPO-CORRENTE
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CARACTERISTICA TEMPO-CORRENTE

i Margem | Margem N
Tipo |. 9 9¢ Aplicacao
inferior | superior
A ) ) Protegao de linhas para alimentagao
de semi-condutores.
B 3 1n 5 In Proteg_ao de linhas de grande
comprimento.
Protecao de linhas com algum
C 51In 10 In consumo incluido na protecao
(iluminacao).
D 10 In 20 In Protecao de equipamentos com L 4.
alta.
Tempo t>0,1s t<0,1s

limite




CARACTERISTICA TEMPO-CORRENTE
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COMO ESCOLHER CORRETAMENTE O DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO?

Capacidades de corrente permissiveis dos condutores para nao mais que 3
condutores isolados ou 3 cabos unipolares de cobre em eletroduto embutido .
Tabela baseada em Temperatura Ambiente de 30 °C.

Secédo nominal do c o
condutor orrente nominal do
disjuntor (A)
(mm?)

2,5 20

4 25

6 35

10 50

16 60

25 80

35 100

o0 125




COMO ESCOLHER CORRETAMENTE O
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO?

Secao nominal Corrente Secao nominal Corrente
do nominal do do nominal do
condutor (mm2) | disjuntor (A) condutor (mm2) | disjuntor (A)

20 4 25

2X25A

2,5
2x20A P
A 43

Tomada l Boiler .




INTERRUPTOR DIFERENCIAL

A sua funcao é desligar a
instalacao  elétrica  de
forma rapida quando
existir uma fuga de
corrente a terra superior
ao valor de calibracao do
dispositivo, protegendo

alguém que
eventualmente toque o
aparelho avariado.

Sempre deve exisitir um
sistema de aterramento.

_ 1
Acionamento do I
interruptor

diferencial \“:‘. |

)
Falhade  m®
isolacéo

Corrente
residual




INTERRUPTOR DIFERENCIAL

No caso de nao contar I
Acionamento do

com aterramento e que interruptor 1Ll

uma pessoa toque a diferencial = 4

massa condutora do Falhade w® @ Corrente Contato

equipamento 0 isolacdo o residual indireto
4

interruptor  diferencial
desligara a instalacao
em um tempo
suficientemente curto
para nao provocar
danos graves. |




INTERRUPTOR DIFERENCIAL

o Interruptor diferencial tem
diferentes sensibilidades:

Muito alta sensibilidade: < 10 mA.
Alta sensibilidade: 30 mA.
Sensibilidade normal: 100 e 300
mA.

Baixa sensibilidade: 0,5 e 1 A.




PARTES DO INTERRUPTOR DIFERENCIAL
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BOTAO DE TESTE
PARA PROVA DE
FUNCIONAMENTO



BOTAO DE TESTE PARA PROVA DE
FUNCIONAMENTO




CARACTERISTICAS TIPICAS DO
INTERRUPTOR DIFERENCIAL

e Sensibilidade: 10 mA, 30 mA, 300 mA.
e Corrente nominal: 25 A, 40 A, 63 A ...
e Numero de polos: 2 e 4.

e Botao de teste.

2 polos, 220V
30 mA



LOCALIZACAO DOS INTERUPTORES DIFERENCIAIS
EM RESIDENCIAS

30 mA A\>L 30 mA >L




LOCALIZACAO DOS INTERRUPTORES
DIFERENCIAIS EM RESIDENCIAS

() ara outr
N
lPonto de entrega. |f|cac;oe

uadro geral (mterno.




